FICHE TECHNIQUE PARQUET STRATIFIE 14MM  CL 33/AC5


	Parquet flottant stratifié extrêmement robuste grâce à une épaisseur de 14 mm et une couche d'usure de classe 33 idéale pour les utilisations intenses. L'isolation phonique est accrue et le bruit d'impact est réduit. Le clip adapté améliore la pré tension des lames entre elles, les joints sont parfaitement fermés.

Tous les avantages d'un parquet massif (épaisseur,rendu visuel) sans les inconvénients (facilité d'entretien, de pose et meilleure résistance à la rayure)

Avantages:
• Panneau de 14 mm, pour des charges extrades
• Classe d'usage 33, usage commercial élevé
• Isolation phonique accrue
• Nouveau clip pour une meilleure pré tension
• Sa robustesse réduit le bruit d'impact
- traitement anti-statique pour un entretien facilité
- aspect structuré magnifique 
- compatible chauffage au sol


	
	

	CARACTÉRISTIQUES
	

	TYPE

	- panneau
	HDF

	DIMENSIONS ET POIDS

	- dimension
	1285x210x14 mm

	- nombre de lames par kit
	5



	- poids d'un kit
	18 kg

	
	

	- surface
	1.35 m²

	CONFORMITÉ NORMES

	- Norme Euro EN-13329
	Classe 23/33

	- classement UPEC
	U3s P3 E1 C2 en cours

	VALEURS TESTS

	- Classe d'abrasion
	AC5

	- réaction au feu
	M3

	



